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●開発主旨
Ｉ２Ｃモジュール方式で、ＵＳＢ電源の、電圧電流計を作ってみた。



●mbed nxp810で 早くも成功（MBED環境の
すごさ！！！！）

電流測定範囲－20A～+20A※付属の端子台を用いた場合10A程度まで
分解能 1.25mA、 精度１％以下
測定位置ハイサイド・ローサイドどちらでも測定可能

電圧測定範囲 0V～36V、 分解能 1.25mV

実際に計ってみると、5.04Ｖ、1～4ｍＡ

206,V,5042.500000,C,3.000000
207,V,5042.500000,C,1.000000
208,V,5041.250000,C,1.000000
209,V,5041.250000,C,4.000000
210,V,5042.500000,C,4.000000
211,V,5041.250000,C,3.000000
212,V,5042.500000,C,3.000000
213,V,5041.250000,C,3.000000
214,V,5041.250000,C,3.000000



●その時のプログラムは
flash：11.8kb（７３％） LPC812は16KB
RAM:0.4kb（9％）

8pinのLPC810は、4KBなので、このままでは無理

Part
#Freq
(MHz)Flash
(KB)RAM
(KB)USART
RS‐485I2C
FM+SPI/
SSPSCTｺﾝﾊﾟﾚｰﾀI/OPackageLPC812301642‐3
+Driver1
+Driver1‐21114‐18TSSOP16‐20/SO20
XSON16(2.5x3.2mm)LPC81130822
+Driver1
+Driver11114TSSOP16LPC81030412
+Driver1
+Driver1116DIP8



●ソースは、下記（４９行）

修正したのは、
I2C i2c(P0_10, P0_11);
たった１行

#include “mbed.h”
#include “INA226.hpp”

Serial debug(USBTX,USBRX);
DigitalOut myled(LED1);
I2C i2c(P0_10, P0_11);
//I2C i2c(p28,p27);
INA226 VCmonitor(i2c);
・・・・・・・・
while(1) {

if((VCmonitor.getVoltage(&V) == 0) && (VCmonitor.getCurrent(&C) == 0)){
debug.printf("%d,V,%f,C,%f¥n",count,V,C);

}



●まとめ

・いかに簡単に面白そうなものを作れるかを考え
ています。

・今回、ｍｂｅｄのライブラリのおかげで、ハードをＩ
２Ｃモジュール化しておけば
簡単に役立つものを作れる例だと考えています

・ｍｂｅｄ、ａｒｄｕｉｎｏ等、オープンソースをうまく
使って、たくさんいろいろなものを作りたいと考え
ています


